
OT-3A型

多品種少量分包に最適な
　　　　卓上型簡易分包機

簡易分包機   モナパック



Point １

瞬熱型純正分包紙（6連・9連タイプ）

■本体仕様

手作業に比べ21包では約3倍、
9包でも約2倍の能率アップ

※包装材料に関しては、必ず当社製の分包紙を使用してください。
　当社製以外の包装材料を使用されたことに起因するトラブルについては、　当社では一切の責任を負いません。
※「ダイヤマット」は株式会社タカゾノの登録商標です。

9 連タイプ6連タイプ

パンライト分配皿（6連・9連タイプ）

■付属品等
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品 名 簡易分包機/モナパック

型 式 OT-3A型

外 形 寸 法 幅604×奥行285×高さ240mm

作 業 台 寸 法 幅604×奥行362×高さ45mm（作業引き出し時の奥行630mm）

本 体 質 量 約12Kg（作業台3.5Kg）

使 用 電 源 AC100V±10V：50/60Hz

消 費 電 力 MAX380W（MAX400VA）

シ ー ル 方 式 インパルスシール方式

シ ー ル 時 間 0.5～1秒/枚

シ ー ル 枚 数 1～3枚 ※4枚以上はシールできません。

連 続 圧 着 回 数 制 限 あり ※連続圧着動作による高温で保護素子が動作し､連続圧着が制限されます。

連続圧着後インターバル 5秒以上

包 装 寸 法

推 奨 使 用 環 境 温度範囲5～35℃・湿度範囲20～80％（ただし、結露のないこと）

包 装 材 料 当社指定各種包装紙（グラシン紙・防湿グラシン紙・ダイヤマット®・煎剤パック）

普通型分包紙　55×70mm

シンプル・簡単操作の
卓上型簡易分包機

コンパクトで設置場所を選ばない
Point 2

※当社調べによる。

包装材料に関する注意点

9 連タイプ6連タイプ

インドの子どもや女性を支援する
NPO法人の活動に協賛しています。


